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1. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade descrever os procedimentos de seguranca que devem ser
adotados durante as atividades de dragagem e de embarcacdes de apoio, ha faixa de seguranca do
reservatorio da barragem da usina hidrelétrica Risoleta Neves — UHERN, localizada entre os
municipios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado em MG.

2. INTRODUCAO

A UHE Risoleta Neves foi construida no Rio Doce, entre 0s municipios de Rio Doce (margem
esquerda) e Santa Cruz do Escalvado (margem direita).

Devido ao rompimento da Barragem de Rejeitos de Fund&do, em Mariana, MG, 0 seu reservatorio
ficou totalmente assoreado, até o nivel de crista do seu vertedouro.

Para retomar a ligagéo, a area do entorno devera ser desassoreada e este desassoreamento devera
ser efetuado por meio de dragagem, com dragas flutuantes.

A area a ser dragada, desde a barragem principal, até 400 m a montante, esta contida dentro da
influéncia das linhas de corrente do escoamento pelo vertedouro (area de segurancga — fig. 03), que
deverdo permanecer abertas, até o término da dragagem e autorizagcdo para o enchimento do
reservatorio e operacao das turbinas.

Esta atividade localizada dentro da area de influéncia de corrente traz riscos para a operacdo da
draga em fun¢éo dos esforgos hidrodindmicos provocados pelo fluxo do rio e pelo vento.

Dentre os riscos dessa operacdo, alguns conhecidos como no caso do arraste, temos vazamentos,
colisbes, encalhamentos, materiais indesejados, entre outros que podem trazer riscos e que devem
ser controlados.

Com base nos resultados dos estudos realizados foram tomadas medidas para elaboracdo deste
plano de seguranga que ira abordar a implantacdo de dispositivos e procedimento operacional
especifico, a fim de que seja garantida a integridade dos operadores da embarcacao, em caso de
uma pane em seu motor ou arraste e abalroamento por objetos trazidos pela corrente natural do rio.
Este Plano foi elaborado em consonancia ao Procedimento de Seguranca para Atividades com
Embarcacdo em é&rea de Seguranca do Reservatério da Barragem da UHE Risoleta Neves —
elaborado pela SAMARCO.
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3. DEFINICAO DOS DADOS E CARACTERIZACAO DO LOCAL PARA TOMADA DE ACOES

Os dados foram extraidos de informacdes fornecidas pelo consércio Candonga e do relatério de
ensaios em modelo reduzido, realizados pela FCTH — Fundacdo Centro Tecnoldgico de Hidraulica e
complementados pela visita de inspecdo ao campo, no dia 4 de fevereiro de 2016. O documento
G006983-H-6RT001 - RELATORIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DA OPERACAO DE

DRAGAGEM forneceu os resultados utilizados neste Plano.
O arranjo geral e os detalhes do vertedouro sdo apresentados nas Figura 1 e os aspectos do local,

nas Foto 1 a Foto 10.
A curva de descarga do vertedouro foi fornecida em forma de tabela e curva com as comportas

totalmente abertas e essa curva é apresentada na Figura 2.
O vertedouro da UHE Risoleta Neves é composto por trés vaos com 12,00 m de largura com crista na

cota 311,00 m e dois pilares com 3,50 m de espessura, controlados por trés comportas do tipo
segmento, com 12,00 m de largura por 17,00 m de altura.
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Figura 1 - Arranjo geral da UHE Risoleta Neves.
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Foto 1 — UHE Risoleta Neves.

Foto 2 — UHE Risoleta Neves, vista para a jusante.
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Foto 3 — UHE Risoleta Neves, vista para a margem direita do reservatorio.

Foto 4 — UHE Risoleta Neves, vista para montante do reservatorio.



[ samarco RN —
= | @

BESENVOLVIMEN TG COM ENVOLIIMENTD embrental

n° SAMARCO
G006900-G-1P0O001

rev.

péagina n°
8

Foto 5 — UHE Risoleta Neves, vista para a margem esquerda do reservatorio.

Foto 6 — UHE Risoleta Neves, vista da barragem, a partir da marquem esquerda.
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Foto 8 — UHE Risoleta Neves, vista da barragem, a partir de montante
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Foto 9 — UHE Risoleta Neves, tomadas d’agua para a casa de for¢ca e o vertedouro.
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Foto 10 — UHE Risoleta Neves, vista do vertedouro, a partir de montante.
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Figura 2 — Curva de descarga do vertedouro
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Figura 3: Barragem da UHERN e faixa de seguranca do reservatorio onde havera dragagem
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4. AVALIACAO DAS CONDIGOES EXISTENTES

Foram estimadas velocidades de escoamento para vazdes de até 600 m3/s, para as distancias do
vertedouro: 0 m; 50 m e 100 m.

As linhas de corrente foram tragcadas com base nas experiéncias e observagbes em estruturas
similares e deverao ser aproximadas conforme apresentadas na figura abaixo. As quadriculas estao
espacadas de 100 m entre si e foram calculadas considerando todos os vertedouros abertos.

Figura 4 — Linhas de corrente na regiéo do vertedouro.

A soleira do vertedouro esta posicionada na El. 311,00 m e os comprimentos das secdes de
escoamento para as distancias de 0 m, 50 m e 100 m do vertedouro sdo de aproximadamente 42 m,
110 m e 160 m, respectivamente.

Para unificacdo e entendimento dos procedimentos Allonda / SAMARCO, a faixa de seguranca foi
dividida em 4 partes com duas linhas de vida formadas de cabo de a¢o (ou corda), conforme abaixo:

Q — 0: Area & montante, fora da area de seguranca;

Q - 1: Faixa que compreende de 400 a 300 m da barragem;
Q — 2: Faixa que compreende de 300 a 200 m da barragem;
Q — 3: Faixa que compreende de 200 a 100 m da barragem;

Q - 4: Faixa que compreende de 100 m até a barragem.



n° SAMARCO rev. péagina n°
('/) Tambiental G006900-G-1P0O001 1 13

SAMARCO =3

DESENWOLYIMENTO COM ENvOLWIMENT O

% Limite da /
S Scordas 100mmt "

Figura 5: Dispositivos de seguranca — linhas de vida e grade de protecéo — a serem instalados na faixa
de seguranca do reservatério, previamente as atividades envolvendo navegacédo de pequeno
porte nesta rea e com as comportas de vertimento abertas.

Os resultados de velocidade no quadrante Q4 sdo apresentados na Tabela 1, a seguir.

Faixa Q 4
Q NA H V Om V50m | V100m
(m3/s) (m) (m) (m/s) (m/s) (m/s)
55 311,9 0,9 1,46 0,56 0,38
102 312,3 1,3 1,87 0,71 0,49
209 313,1 2,1 2,37 0,90 0,62
299 313,7 2,7 2,64 1,01 0,69
398 314,3 3,3 2,87 1,10 0,75
506 314,9 3,9 3,09 1,18 0,81
602 315,4 44 3,26 1,24 0,86

Tabela 1 - Velocidades para as distancias de 0 m, 50 m e 100 m do vertedouro, para vazdes de até 600 m3/s,

aproximadamente.

Os cabecalhos possuem os seguintes significados na tabela:
e Q=vazédo (m¥s)
« NA = nivel de agua no reservatorio;
e H = espessura da lamina d’agua no reservatorio;
e VOm,V50meV 100m = velocidades médias a 0 m, 50 m e 100 m (m/s).
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5. ESFORCOS DE AMARRACAO

A tabela a seguir apresenta os esfor¢cos na embarcacdo decorrente da acdo hidrodinamica do rio para
a velocidade de corrente de 1,10m/s (limite operacional fixado) e diferentes condigdes de vento.

Calado maximo D 05 m
Comprimento do draga Lep 2165 m
Boca B 7,87 m
Profundidade da bacia H 2 m
H/D 4,00
Coeficiente de forma K 1,66
Velocidade da corrente (resultante) 1,18 m/s
Angulo da corrente em relacdo a longitudinal do draga 90 *
Componente longitudinal da corrente 0,0 m/s
Componente transversal da corrente 1,2 m/s
Forga para corrente longitudinal Fcx 0 tf
Forca para corrente transversal Foy 1 tf
VENTO LONGITUDINAL VENTO TRANSVERSAL
Fcx Fcy Fcx Fcy
corrente +vento =0+2=2 corrente =1 corrente +vento =1+4=5 corrente=0

Nesse cendrio observa-se que esforco maximo na embarcacao devido a agéo de correntes e ventos
simultaneos séo de até 5,0 tf.

6. DEFINICAO DE ATIVIDADES, IDENTIFICACAO DOS RISCOS E CUIDADOS PREVIOS.
6.1. Medidas de Seguranca Pessoal para a utilizacdo de Embarcacdes

e A documentacdo da embarcacdo e a habilitacdo do condutor deverdo estar, rigorosamente em
dia;

e A Allonda Ambiental devera apresentar o Laudo de Flutuabilidade da Draga, emitido por
profissional habilitado, com emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) deste
profissional. Somente podera iniciar as atividades ap0s a entrega e aprovac¢ao da Samarco;

e Limpeza do casco e higienizacdo interna, avaliados conforme check list;

+ Higienizacdo dos equipamentos da embarcacdo que entram em contato com a agua, a fim de
evitar a contaminacao cutanea, avaliados conforme check list;

e Colete salva-vidas adequado para o peso de cada ocupante do barco e homologado pela
Marinha, avaliado conforme check list;

« EPI's necessarios para a atividade (Colete salva vidas, Capacete, Oculos de Seguranca, botina
de seguranca);

» Protetor solar;

« Radio de comunicacao com frequéncia utilizado pelo projeto e utilizado pelas equipes de apoio
e resgate na faixa de operacéo 8 ou faixa exclusiva a ser configurada;

- GPS;

e Para evitar desidratacdo corporal, a Allonda e suas subcontratadas fornecem &agua potavel,
filtrada e fresca em recipientes portateis hermeticamente fechados, sendo proibida a utilizacédo
de copos coletivos, conforme NR-18.37.2.2.
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e A embarcacdo utilizada deve obedecer as regras da Marinha e toda legislacéo pertinente;

e Somente navegar ap0s consultado o tempo e presenca de raios junto a SAMARCO, que
mantém contrato com INPE com monitoramento “full time”;

e Durante a execucdo das atividades, a Samarco ira informar quando for emitido Alerta de
Descarga Atmosférica pelo INPE, o alerta serd comunicado via radio de comunicacgao,
mensagens de texto e telefone para o Gestor da Allonda e as atividades que céu aberto que
estdo em risco devem ser paralisadas imediatamente;

e Navegar com, no minimo, duas pessoas a bordo e sempre devera possuir outra embarcacéo
de apoio para atuacdo em caso de emergéncias;

e Todas as equipes embarcadas devem utilizar coletes salva vidas durante todo o periodo de
atividade;

e Ao utilizar a embarcacdo motorizada, deve ser realizado uma verificacao através de check list
especifico, aferindo todas as questdes de seguranca da embarcacéo, ex.: testar o motor,
verificacdo de nivel de combustivel, verificar se existe acumulo de agua, etc, na equipe de
apoio deve ser considerado profissional com conhecimento em manutencdo mecéanica das
embarcacBes para atuacdo em caso de emergéncias e possuir as ferramentas adequadas
para possiveis emergéncias.

e Submeter a todas as documentagfes exigidas previamente a execuc¢do da tarefa, conforme
procedimentos UHERN e SAMARCO e aplicacdo de check list especifico com itens de
seguranca para embarcacdo, equipamentos de leitura, cordas de fixacdo das amarras ao
barco e Ponto de Ancoragem.

e As embarcacbes de apoio devem estar fixadas no ponto de ancoragem dimensionados e
instalados para essa finalidade, evitando o arraste direcionados aos vertedores da UHE
Risoleta Neves

e Possuir todos os treinamentos exigidos para este tipo de atividade de acordo com os
procedimentos de seguranca da UHERN e SAMARCO, bem como quaisquer outros
complementares de carater técnico que sejam exigidos para esta atividade e atendendo as
Legislacbes pertinentes.

e Deverdo ser treinados no Procedimento de Emergéncias da SAMARCO e neste procedimento.

e A critério da SST, a afericdo de pressdo arterial (PA) na equipe que estara atuando nas
embarcacoes.

e Todos os empregados deverdo passar por treinamento introdutério de Seguranca e
treinamentos especificos (PCRC 15 — Afogamento e IT RC 15.1 — Trabalhos préximos ou no
interior dos Reservatorios de Agua / Polpa e Corregos / Rios), a serem ministrados pela equipe
de seguranca da SAMARCO.

e Caso haja a necessidade de manutencdes nas dragas com equipe de mergulho, 0s mesmos
deverdo atender a legislacao vigente. A mobilizacdo da equipe de mergulho devera atender o
processo de subcontratacdo e aprovacdo prévia da Samarco. Sdo proibidas atividades de
mergulho isoladas (equipe de mergulho composta pelo mergulhador, auxiliar de mergulho e
supervisor de mergulho);

e Caso seja necesséria alguma intervencdo com atividade de mergulho, devera ser
disponibilizado comunicacédo via radio durante o mergulho para todos da equipe;

e O Mergulhador deverd estar ancorado ao cabo de seguranga dimensionado para essa
finalidade;

e Executar procedimento de pré-checagem dos equipamentos de mergulho antes do inicio das
atividades;

e Capacitagdo do Mergulhador: "licenca para mergulho” com experiéncia em trabalhos
subaquéticos "a cegas" (zero visibilidade), a equipe devera ser liberada pela Samarco;
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Capacitacdo da Equipe Maritima (toda equipe embarcada): CIR - Caderneta de Inscricdo e
Registro e demais certificados especificos da legislacao (exemplo: NR 10)

As dragas que atuaram dentro Lago da UHE deverdo possuir sensor de alagamento de praca
de maquinas nos equipamentos de dragagem:;

As dragas devem possuir controle de calado (régua de nivel ou Disco Plimsoll);

Caso sejam necessarias, as manutencdes submersas deverdo ser realizadas apenas em area
de remanso ou area de atracacao;

Utilizacdo de EPIs pelo mergulhador (roupa térmica, capacete, luvas, mascara);

A Allonda devera apresentar Plano de Manutencdo Preventiva dos equipamentos de
dragagem;

Todos equipamentos que estardo mobilizados para atuagdo de dragagem devem possuir
protecdo dos equipamentos rotativos e quentes;

As dragas que estardo atuando devem possuir botdo de parada de emergéncia dos
equipamentos de succao;

Proibicdo de ignicdo (realizacdo de trabalhos a quentes, fumar, uso do celular durante o
abastecimento);

Todas as embarcacdes devem possuir equipamentos de protecdo coletiva (guarda- corpo);

. Medidas de Seguranca antes da entrada no barco:

DDSS (Dialogo diario de saude e seguranca)

Debater a Analise Preliminar de Riscos;

Colocar os Equipamentos de Prote¢&o Individual (EPI) e coletivos (EPC) quando aplicaveis.
Realizar o check list de verificacdo das embarcacdes.

Condicdes para realizacdo das atividades (em consonancia com os procedimentos
SAMARCO)

As atividades deverdo ocorrer em condi¢des climéticas favoraveis. As atividades deverdo ser
paralisadas e as embarcacdes recolhidas para fora da area de risco, sempre que as condi¢des
climaticas atinjam os seguintes limites:

e Embarcacées SAMARCO

Assim que a vazao medida no vertedouro supere 250 m3/s.
A vazdao individual dos rios que formam o Rio Doce, sendo eles o rio do Carmo e o rio
Piranga, localizada & montante do encontro do Lago Candonga supere a 125 m?3/s;

 Dragas de grande porte B20 e B50

Assim que a vazdo medida no vertedouro supere 400 m3/s, sera emitido um alerta para
que a Draga seja deslocada para uma area de remanso, SEM INTERRUPCAO DOS
TRABALHOS. A dragagem podera ser realizada no quadrante Q3, no alinhamento da
tomada d'agua, que é uma area de remanso, ou no quadrante Q2, sem restricdo de
posicionamento, conforme figura 6.
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Figura 6: Area de Remanso que a draga pode operar quando o Vertedouro superar 400 m3/s de
vazao.

Geral:

e Haja alerta de descarga atmosférica emitido pelo INPE, comunicado pela Samarco;

e Haja ocorréncia de chuva, que impliguem em cheia iminente ou impossibilitem a atividade
dentro das embarcacoes;

e A velocidade do vento supere 40 km/h;

e A embarcagdo apresente avaria no casco ou falha mecéanica, caso venha a ocorrer, a
embarcacédo devera ser rebocada para um ponto fora da area de risco.

O planejamento das atividades deve considerar consulta diaria ao Nucleo Meteorolégico do INPE
em consulta as probabilidades de chuva nos dias de execucdo. Essa informacao sera
comunicada através da fiscalizacdo da SAMARCO.

O planejamento das atividades devera considerar também possivel aumento de volume no Rio,
proveniente de chuva nas areas que impliguem no aumento do nivel do reservatoério, seja por
contribuicbes do Rio Piranga vindo da regido de Ponte Nova ou pelo fluxo do Rio do Carmo vindo
da regido de Mariana.

O INPE enviara “Alerta de Descarga Atmosféricas” para as areas da UHE. Em caso de “Alerta de
Descargas Atmosféricas” a atividade devera ser imediatamente suspensa apds a informacgao ser
confirmada e divulgada pela fiscalizagcdo da SAMARCO, sendo retornada somente apoés a retirada
do “Alerta” emitido pela fiscalizacdo SAMARCO, apés consulta por telefone com o INPE, para o
responsavel da atividade da Allonda.

Para o caso de atividades em horario noturno ou em que a visibilidade esta desfavoravel as
condi¢cBes de visibilidade deverdo ser garantidas através da instalagdo de torres de iluminacéo
nas margens e focadas no quadrante em operacgédo e ainda, as equipes deverao utilizar roupas ou
coletes reflexivos e de cores tais que favorecam e permitam sua rapida identificacdo. Neste caso,
devera haver vigilia constante na margem mais proxima da embarcacao com utilizacao de sinais
sonoros e luminosos de emergéncia. As atividades noturnas ou em que a visibilidade esteja
desfavoravel deverdo ser avaliadas e aprovadas pela equipe de Seguranca do Trabalho da






